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1. Введение. 
 

Навесная фасадная система «Алюмакс-ПК-ВК-В» (далее система, конструкция) 
предназначена для декоративной облицовки с теплоизоляцией или без неё зданий и 
сооружений различного назначения плитами из керамического гранита и  
фиброцементными плитами с видимым креплением на кляммерах. 
 Данная технология изготовления и монтажа фасада основывается на 
следующих технологических требованиях: 

- применение энергосберегающих конструкций; 
- индустриальное изготовление конструкций; 
- максимально возможное снижение объема работ, связанных с «мокрыми» 
процессами отделки фасадов; 
- производство монтажных работ в любое время года. 

Вентилируемые фасады с облицовкой плитами из керамического гранита (далее 
керамогранита) и фиброцементными плитами применяются на зданиях 
промышленного и гражданского назначения, возводимых по типовым или 
индивидуальным проектам при новом строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте. Область применения фасадов определяется заказчиком в зависимости от 
условий эксплуатации и в соответствии с действующими строительными нормами и 
правилами, а также с учетом требований настоящего альбома технических решений 
и рекомендаций изготовителя. 
  

2. Краткое описание конструкции. 
Конструкция вентилируемого фасада состоит из следующих частей: 

-элементы крепления конструкции; 
-элементы несущей конструкции; 
-элементы крепления облицовочного материала; 
-теплоизоляция (по ГОСТ 30244-94) с ветрогидрозащитной мембраной; 
-воздушная прослойка; 
-облицовка; 
-элементы примыкания к общестроительным конструкциям. 

 
Навесная фасадная система "Алюмакс-ПК-ВК-В" по материалу облицовочного 

экрана подразделяется на следующие виды: 
 – "Алюмакс-ПК-ВК-В-1" – плиты керамогранитные, видимое крепление, 

вертикальный каркас; 
 – "Алюмакс-ПК-ВК-В-2" – плиты фиброцементные, видимое крепление, 

вертикальный каркас; 
 

2.1. Элементы крепления конструкции 
2.1.1. Обеспечивают механическое крепление кронштейнов подоблицовочной 

конструкции к стене. Диаметр, длина и тип крепления подбирается в зависимости от 
материала стены и нагрузки приходящейся на точку крепления.  

2.1.2. В качестве крепежных элементов системы для установки кронштейнов 
используются металлические распорные анкера, фасадные дюбели и анкеры 
клеевые ведущих производителей «FISHER», «HILTI», «MUNGO», «EJOT», и другие 
имеющие Технические Свидетельства (далее ТС) Росстроя и допущенные к 
применению в навесных фасадных системах. 
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2.2. Элементы несущей конструкции  
2.2.1. Элементы несущей конструкции выполняют функцию несущего каркаса 

для облицовочного материала, выравнивают размерные отклонения и позволяют 
выдерживать необходимое расстояние между утеплителем и облицовкой, создавая 
воздушный зазор. А также позволяют нивелировать неровности на монтажной 
плоскости несущей стены здания.  

2.2.2. К элементам несущей конструкции относятся: 
- рядовые опорные кронштейны; 
- рядовые стационарные кронштейны; 
- рядовые опорно-стационарные кронштейны; 
- угловые опорные кронштейны (90º и 135º); 
- угловые стационарные кронштейны (90º и 135º); 
- угловые опорно-стационарные кронштейны (90º и 135º); 
- удлинитель опорных кронштейнов; 
- удлинитель стационарных кронштейнов;  
- вертикальные направляющие; 
- изолирующие подкладки. 
2.2.3. Кронштейны, удлинители и опираемые на них направляющие принимают 

на себя статические нагрузки от веса облицовки, а также динамические нагрузки 
ветрового давления и ветрового отсоса. С помощью фиксированных и подвижных 
точек крепления направляющих к кронштейнам или удлинителям, обеспечивается 
восприятие температурных перемещений. 

2.2.4. В качестве материалов для несущей конструкции используются: 
- алюминиевые профили, изготовленные в соответствии с ГОСТ 22233 - 2001 

"Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных 
конструкций". 

2.2.5. Крепление элементов конструкции между собой производится с помощью 
алюминиевых заклепок с сердечником из коррозионностойкой стали и/или заклепок 
из коррозионностойкой стали ведущих производителей «MMA Spinato», 
«HARPOON», «BRALO», «EFA» и других, имеющих ТС Росстроя и допущенных к 
применению в навесных вентилируемых фасадах. 

2.2.6. Для исключения контактной коррозии разнородных материалов 
(кронштейн, стена здания), а так же для снижения теплопроводности в системе 
предусмотрено использование изолирующих подкладок. Подкладки выполнены из 
паронита (по ГОСТ 481-50) и устанавливаются под все типы кронштейнов при 
использовании системы с утеплением и без утепления здания. 

2.2.7. Удлинители опорных и стационарных кронштейнов применяются на 
фасадах со значительными искривлениями поверхности стены, а так же в тех 
случаях, когда на поверхности стены имеются впадины и уступы. 

2.2.8. Удлинители кронштейнов могут использоваться на локальных участках 
стены, так и по всей площади фасада (если это предусмотрено проектом). 

2.2.9. Допускается любая комбинация типоразмеров кронштейнов и 
удлинителей, при условии выполнения расчета надежности соединений. Основные 
параметры и рекомендуемые типоразмеры совместно используемых удлинителей и 
кронштейнов см. п. 7.3. «Крепление удлинителя». 
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2.3. Элементы крепления облицовочных плит. 
2.3.1. Осуществляют механическое крепление плит облицовки к направляющим 

фасадной конструкции. 
2.3.2.  К элементам крепления облицовочных плит относятся: 

     Концевой               Поворотный             Дистанционная                Уплотнитель  
      кляммер                  кляммер                       вставка                            

                                                                                                         

 
2.3.3. Кляммера и дистанционную вставку изготавливают из листовой 

нержавеющей стали по ГОСТ 4986-79 «Изделия из нержавеющей стали». 
2.3.4.  Уплотнитель изготавливается из EPDM  по ГОСТ  30778-2001. 
2.3.5. Для исключения контактной коррозии разнородных материалов и 

приданию фасаду единого цветового решения кляммера и дистанционные вставки  
окрашиваются  порошковыми красками в цвет облицовочного экрана. 

2.3.6. Концевой кляммер и дистанционную вставку закрепляют в пазу 
направляющей при помощи вытяжных алюминиевых заклепок 4х8 с сердечником из 
коррозионностойкой стали (на основной плоскости фасада)  или вытяжных заклепок 
4х8 выполненных из коррозионностойкой стали (в пожароопасной зоне фасада). 
Фиксация поворотного кляммера на направляющей осуществляется путем поворота 
кляммера в проектное положение и зацепления его за пазы направляющей. 

2.3.7. Дистанционная вставка, путем возможной двухсторонней установки в паз 
направляющей, позволяет выдерживать горизонтальный зазор 6 или 8мм между 
плитами облицовки. 

2.3.8. Поворотный и концевой кляммер способен фиксировать облицовочные 
плиты толщиной 8-10 и 12-14 мм.  

2.3.9. Совместно с кляммерами, в паз направляющей, устанавливают 
уплотняющую вставку. Вставка позволяет плотно зафиксировать плитку и исключить 
возможные её колебания и разрушения. 

2.4. Теплоизоляция 
2.4.1.Теплоизоляция может иметь любую предписываемую толщину (согласно 

проекту), устанавливается с наружной стороны стен и: 
- обеспечивает максимально возможную аккумуляцию тепла в здании; 
- уменьшает температурные колебания стен, посредством чего сводит к 

минимуму возможность появления трещин на несущей конструкции; 
- повышает надежность и долговечность строения; 
- обеспечивает оптимальную температуру и комфорт в помещениях, 

препятствуя охлаждению и потере тепла зимой и предотвращая перегрев летом; 
- позволяет водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную 
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прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего 
их конденсата; 

- обеспечивает звукоизоляцию помещений. 
2.4.2. В качестве утеплителя используются жесткие и полужесткие негорючие 

минераловатные плиты «ROCKWOOL», «ISOVER», «PAROC» и другие, имеющие 
ТС Росстроя и допущенные к применению в навесных вентилируемых фасадах. 

Плиты утеплителя могут устанавливаться в один или два слоя. При 
двухслойном утеплении, в качестве первого (внутреннего) слоя на поверхность 
стены устанавливается плиты, имеющие меньшую плотность, так как мягкий слой  
позволяет утеплителю лучше прилегать к поверхности утепляемой конструкции, а 
плиты, имеющие большую плотность, устанавливаются по верх первого слоя. В 
качестве внутреннего слоя, при двухслойной теплоизоляции, допускается 
использование негорючих плит из стекловолокна. 

2.4.3. Крепление утеплителя осуществляется тарельчатыми пластиковыми 
дюбелями плотной подгонкой плит утеплителя друг к другу. Диаметр прижимного 
круга такого дюбеля – не менее 60 мм, количество установленных дюбелей на одну 
плиту размером 1000х600 мм – не менее 5шт (или 8шт. на 1м2). 

2.4.4. Для предотвращения увлажнения теплоизоляции от различного рода 
воздействий, а также от возможного выветривания волокон утеплителя и 
предотвращения воздушных потоков внутри теплоизоляционного слоя, может 
устанавливаться ветрогидрозащитная паропроницаемая мембрана, например в 
виде нетканого геохолста «Tyvek» или другие, имеющие ТС Росстроя и допущенные 
к применению в навесных вентилируемых фасадах. 

2.4.5. В системе допускается применение кашированного утеплителя и 
двухслойного утеплителя (например: ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Дтм) имеющего 
слои разной плотности. В данном случае, ветрогидрозащитная мембрана на 
поверхность утеплителя не устанавливается. 

2.4.6. В качестве элементов крепления утеплителя и защитной мембраны 
используются тарельчатые дюбели ведущих производителей «FISHER», «HILTI», 
«MUNGO», «EJOT», «KOELNER» и другие, имеющие ТС Росстроя и допущенные к 
применению в навесных вентилируемых фасадах. 

 
2.5. Воздушная прослойка 

2.5.1. Наличие данной составляющей вентилируемого фасада принципиально 
обуславливает его отличие от других типов фасадов. Самое главное назначение 
воздушной прослойки - обеспечение вентиляции подоблицовочного пространства, 
где обычно скапливается тепло и влага. 

2.5.2. Благодаря перепаду давлений в образуемом вентиляционном канале 
начинает работать «принцип действия вытяжной трубы». В результате чего, из 
несущей конструкции в окружающую среду удаляется атмосферная и внутренняя 
влага, обеспечивая функциональную способность несущих конструкций и массива 
здания. 

2.6.Облицовка 
2.6.1. В качестве облицовки используются плиты из керамического гранита 

MIRAGE, FLOOR GRESS и другие имеющие ТС Росстроя и допущенные к 
применению в навесных вентилируемых фасадах. Наряду с керамогранитными 
плитами допускается применение плит из фиброцемента тещиной 8мм.  Вид 
облицовочного материала, тип покрытия и цвет устанавливается в  каждом проекте 
индивидуально. 

2.6.2. Керамогранитные плиты изготавливаются из прессованных на ленточном 
прессе листов керамогранита. Поверхность плит может быть глазурованная или 
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матовая. Облицовка пожароа- морозо-  и атмосферостойкая, хорошо сохраняет 
цвет. 

2.6.3. Фиброцементные плиты облицовки выпускаются различных цветов и 
оттенков в соответствии с каталогом производителя. Плиты в системе могут быть 
без покрытия, окрашенные в массе, окрашенные акриловыми красками, иметь 
полиуретановое покрытие или покрытие из мелкой крошки природного камня.  

2.6.4. При проектировании и монтаже облицовочного экрана следует учитывать 
температурные деформации подконструкции и температуро-влажностные 
деформации облицовки. 

2.6.5. В качестве облицовки обрамлений оконных, дверных и других проемов, а 
также примыканий к витражам должна использоваться окрашенная оцинкованная 
сталь  толщиной не менее  0,8 мм. 

 
2.7. Элементы примыкания к общестроительным конструкциям. 

2.7.1. Для обеспечения внешней завершенности фасада, в местах примыкания 
к оконным и дверным проемам, цокольной, карнизной и парапетной части здания 
используются специальные элементы: обрамления откосов, отливы, парапетные 
крышки и т.п. Элементы могут, выполняются из оцинкованной крашенной стали, 
алюминиевых листов АМг2, многослойного композитного материала. Особое 
внимание уделяется обеспечению противопожарных мероприятий. 

2.7.2. Все элементы примыкания изготавливаются согласно проектной 
документации и зависят от архитектурных особенностей здания. 

   3. Правила монтажа 

3.1. Разметка и монтаж кронштейнов  
3.1.1. На первом этапе, перед началом монтажа кронштейнов следует 

произвести обследование поверхностей крепления конструкции. Очистить фасад от 
несвязанных с основанием элементов, таких как отслоившаяся штукатурка, краска и 
т.д. 

Кроме того, фасад требуется освободить (демонтировать) от специальных 
устройств: водостоков, различных кронштейнов, антенн, вывесок и т.д. 

3.1.2. Согласно проекту необходимо выбрать базовую точку для привязки 
размеров. Далее, выставить вертикальные маяки по линиям вертикальных несущих 
направляющих системы вентилируемого фасада с проектным шагом, привязанным к 
базовой точке. 

3.1.3. Монтаж кронштейнов производить в следующей последовательности: 
- согласно проекту произвести разметку маркером на стене здания центров 

отверстий крепления стационарных, опорно-стационарных, опорных и угловых 
кронштейнов под несущие вертикальные направляющие; 

- произвести сверление отверстий с помощью механизированного инструмента 
диаметр и глубина отверстий согласно проекту; 

- произвести монтаж кронштейнов и паронитовых подкладок с помощью 
анкерных дюбелей; подкладка устанавливается между стеной здания и 
кронштейном; тип и вылет устанавливаемого кронштейна - согласно проекту. 

 3.1.4. Тип анкерных дюбелей определяется на стадии выполнения проектной 
документации с обязательным проведением испытания на вырыв выбранного 
дюбеля, непосредственно на несущих стенах данного здания. Акт испытания 
дюбелей является частью проектной документации. 
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3.2. Монтаж удлинителей кронштейнов  
3.2.1. Монтаж удлинителей кронштейнов осуществляется на установленные и 

закреплённые кронштейны. 
3.2.2. Удлинитель устанавливается на кронштейн, выставляется проектный 

относ удлинителя и при помощи заклепок закрепляется. 
3.2.3. Крепление удлинителей следует выполнять заклепками со стороны 

отверстий кронштейна. Минимальная зона сочленения кронштейна и удлинителя 
30мм. 

3.2.4. При закреплении удлинителя опорного кронштейна заклепки следует 
устанавливать со стороны кронштейна в крайние противоположные положения 
овальных отверстий. 

 
3.3. Монтаж направляющих 

 3.3.1. Монтаж несущих направляющих следует вести в соответствии с 
разработанным и утвержденным проектом. 

3.3.2. Монтаж производить в следующей последовательности: 
- на закрепленный кронштейн (или удлинитель) устанавливается вертикальная 

направляющая, верхний конец которой закрепляется в стационарном кронштейне 
(или в удлинителе стационарного кронштейна) с помощью заклепок; 

- направляющая, по установленным маякам, выставляется в вертикальных 
продольных и поперечных плоскостях относительно плоскости фасада здания; 

- после выставления вертикальной направляющей в продольную и поперечную 
вертикальную плоскость, направляющую закрепляют в опорных кронштейнах (или в 
удлинителях опорных кронштейнов) с помощью заклепок; марка и размер заклепок 
определена в проектной документации; 

- при отрицательных температурах, заклепки в овальных отверстиях опорного 
кронштейна (скользящий пункт крепления направляющей) или в овальных 
отверстиях удлинителя опорных кронштейнов следует ставить ближе к 
стационарному кронштейну (жесткий пункт крепления направляющей), при 
положительных - наоборот дальше; 

- при торцевой стыковке направляющих необходимо выдерживать зазор 
теплового расширения алюминиевого профиля, учитывающий перепады температур 
– 10 мм (зазор является расчетной величиной и на стадии проекта может быть 
изменен); 

- крепление заклепками вертикальной направляющей к опорному, 
стационарному, опорно-стационарному кронштейну, удлинителю опорного и 
стационарного кронштейна  следует производить со стороны вырубленных 
отверстий в кронштейне/удлинителе, причем следует учитывать перепады 
температур, в которых будет работать система и температуру непосредственно при 
монтаже системы; 

-  при закреплении направляющей, не рекомендуется использовать абсолютно 
крайние положения заклепок в овальных отверстиях; 

- шаг между вертикальными направляющими обязательно контролируется с 
помощью измерительного инструмента. 

 
3.4. Монтаж теплоизоляционного элемента 

3.4.1. В качестве теплоизоляционного элемента для системы вентилируемого 
фасада следует применять негорючий плитный теплоизоляционный материал, 
предназначенный для фасадных работ. 

3.4.2. Утеплитель должен иметь необходимые сертификаты, подтверждающие 
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его физико-механические свойства. Тип и толщина утеплителя определяются 
расчетами на стадии проекта. 

3.4.3. К началу монтажа плит утеплителя участок, на котором производятся 
работы, должен быть укрыт от попадания влаги на стену и плиты утеплителя. 
Исключением могут быть те случаи, когда монтажники не покидают рабочие места 
до тех пор, пока все смонтированные плиты не закроют предусмотренной проектом 
ветрогидрозащитной мембраной. 

3.4.4. Монтаж плит утеплителя начинается с нижнего ряда, который 
устанавливается на стартовый профиль, цоколь или другую соответствующую 
конструкцию, и ведется снизу вверх. Если плиты утеплителя устанавливаются в 2 
слоя, следует обеспечить перевязку швов внутреннего и наружного слоя. 

Плиты утеплителя должны устанавливаться плотно друг к другу так, чтобы в 
швах не было пустот. Если избежать пустот не удается, они должны быть 
тщательно заделаны тем же материалом. Вся стена, за исключением проемов, 
непрерывно по всей поверхности должна быть покрыта утеплителем установленной 
проектом толщины. 

3.4.5. Крепление плит утеплителя к основанию производится пластмассовыми 
дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями. В случае применения 
ветрогидрозащитной мембраной, каждая плита утеплителя сначала крепится к 
основанию только двумя дюбелями, и только после укрытия нескольких рядов 
мембраной устанавливаются остальные, предусмотренные проектом, дюбели. 
Полотнища мембраны устанавливаются с перехлестом 100 мм. 

3.4.6. Монтаж утеплителя производится в следующей последовательности: 
- производится разметка под крепеж плит утеплителя, (плита размером 

600х1000 мм крепится 5-ю тарельчатыми дюбелями); 
- производится сверление отверстий в стене через плиту теплоизоляции; 

инструмент для сверления должен быть снабжен устройством пылеотсоса; 
- диаметр и длина отверстий выбирается в соответствии с пластиковым 

дюбелем, который выбирается в расчетной части проекта (при этом минимальная 
глубина погружения дюбеля в стену должна быть не менее 30 мм); 

- производится установка и крепление плит теплоизоляции с помощью 
тарельчатых дюбелей; дюбель должен плотно, без зазоров в области прижимной 
части, прилегать к плите утеплителя. Допускается утопание прижимной части 
дюбеля в плиту утеплителя, не допуская механических повреждений последней; 

- производится окончательная фиксация плит термоизоляции забивкой 
распорного стержня в дюбель. В окончательном состоянии торец стержня должен 
быть в плоскости с прижимной частью тарельчатого дюбеля.  

 
3.5. Монтаж элементов облицовки 

3.5.1. Монтаж плит облицовки, как правило, начинается с нижнего ряда и 
ведется с низу в верх. Во время монтажа следует следить за тем, чтобы воздушный 
зазор между облицовкой и утеплителем был свободен от посторонних включений. 

3.5.2. Последовательность монтажа следующая: 
– Производиться разметка горизонтальной отметки нижнего ряда концевых 
кляммеров (шнур причальный, металлическая струна или отбитым по нивелиру 
рискам); 
– Производиться закрепление нижнего ряда концевых кляммеров при помощи 
заклепок (тип заклёпок устанавливается в проекте). 
– В паз направляющей, в непосредственной близости к концевому кляммеру, и 
симметрично относительно центральной горизонтальной оси, устанавливаемой 
облицовочной плиты, устанавливаются уплотнители – вставки (4шт. под плиту). 
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– На установленный нижний ряд концевых кляммеров устанавливается 
облицовочная плита, которая сверху фиксируется поворотным кляммером. 
– Далее в паз направляющей устанавливаются дистанционные вставки и 
закрепляются предусмотренными проектам заклепками. Дистанционная вставка 
устанавливается в проектное положение таким образом что бы обеспечить 
проектный горизонтальный зазор 6 или 8мм. 
– Затем устанавливается поворотный кляммер и операция по установке 
уплотнителей, облицовочной плиты, следующего ряда поворотных кляммеров в 
сочетании с дистанционной вставкой - повторяется. 

3.5.3. Вертикальный технологический зазор выставляется при помощи 
шаблонов вставки. 

3.5.4. В зоне температурного зазора между направляющими, дистанционная 
вставка не ставиться, а зазор выставляется при помощи шаблона-вставки с учетом 
температуры окружающей среды и линейных деформаций направляющей. 
Следующий после температурного зазора ряд плиток устанавливается на концевые 
кляммера. 

3.5.6. Если на плите при монтаже обнаружены трещины, сколы или выбоины, 
такую плиту следует заменить. 

3.5.7. Примыкание оконных или витражных конструкций к строительным 
проемам рекомендуется выполнять в соответствии с ГОСТ 30971-2002 «Швы 
монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам». 

 
3.6.Монтаж элементов примыкания 

3.6.1. Для архитектурного завершения фасадной конструкции изготавливаются 
различные элементы примыкания к общестроительным конструкциям: элементы 
парапета, цоколя, примыкания к ограждающим стенам или другим типам 
конструкций. 

Данные примыкания изготавливаются из листового материала: композитного 
материала, листового алюминия, или оцинкованной крашеной стали. 

3.6.2. Установка данных элементов производится на вспомогательные 
кронштейны, которые крепятся непосредственно на несущие части здания. 

3.6.3. При монтаже примыканий особое внимание уделяется гидроизоляции и 
теплоизоляции крайних элементов конструкции. 
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4.Пожарно-технические свойства, область применения и 
особые требования с позиций обеспечения пожарной 
безопасности при устройстве навесной фасадной системы 
«Алюмакс-ПК-ВК-В». 

4.1. Навесная фасадная система с воздушным зазором «Алюмакс-ПК-ВК-В»  
должна выполняться строго в соответствии с альбомом технических решений. 
«Навесная фасадная система с воздушным зазором «Алюмакс-ПК-ВК-В» с 
облицовкой плитами из керамического гранита и плитами из фиброцемента с 
видимым креплением на кляммерах и утеплением наружных стен зданий и 
сооружений различного назначения (разработчик: – ООО «Главстрой-инжиниринг», 
г. Москва, 2008г.). 

4.1.1. Направляющие, удлинители и кронштейны каркаса должны 
изготавливаться из алюминиевого сплава марки 6063 по ГОСТ 22233-2001. 
Допускается применение других алюминиевых сплавов для кронштейнов и 
вертикальных направляющих, термомеханические свойства и геометрические 
характеристики поперечных сечений элементов несущего каркаса которых не менее 
чем у вышеуказанных, при условии согласования марок сплавов с Федеральным 
Центром по сертификации (далее по тексту ФЦС). 

4.1.2. Крепление кронштейнов каркаса к строительному основанию должно 
осуществляться с помощью анкеров и/или анкерных дюбелей, имеющих ТС и 
допущенных ФЦС для применения в фасадных системах. 

4.1.3. В качестве утеплителя должны применяться негорючие (по ГОСТ 30244-
94) минераловатные плиты плотностью не менее 80 кг/м3 допущенные ФЦС к 
применению в навесных фасадных системах. 

В системе допускается использование комбинации из негорючих 
минераловатных плит и негорючих плит из стекловолокна. В последнем случае 
стекловолокнистые плиты утеплителя устанавливаются на строительное основание 
и накрываются слоем из минераловатных негорючих плит толщиной не менее 50 
мм. Кроме того, вдоль верхнего и боковых оконных (дверных) проёмов должны 
устанавливаться полосы из негорючей минераловатной плиты. Высота поперечного 
сечения не менее 150 мм и толщиной равной общей толщине утеплителя в системе.  

Конкретные марки стекловолокнистых плит должны быть согласованы с ФЦС. 
Крепление плит утеплителя к строительному основанию должно осуществляться с 
помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе пластмассовых, со стальным 
сердечником, имеющих «ТС» ФЦС и допущенных для применения в навесных 
фасадных системах. 

4.1.4. Толщина проектного воздушного зазора между внутренней поверхностью 
облицовочной панели  и поверхностью утеплителя не более 100мм. Кроме того, 
между поверхностью утеплителя и направляющими каркаса системы должен быть 
обеспечен воздушный зазор не менее 20мм. 

4.1.5. Допускается устанавливать со стороны наружной поверхности 
утеплителей однослойную ветрогидрозащитную мембрану «TYVEK Housewrap» 
производства фирмы «Du Pont Engineering Product S.A.» (Люксембург) с 
перехлестом смежных полотен пленки не более 100…150 мм, имеющей ТС и 
допущенной к применению в фасадных системах. 

Применение ветрогидрозащитной мембраны «TYVEK Housewrap» в сочетании 
с минераловатными плитами имеющими «кашированную» внешнюю поверхность 
запрещается. 

4.1.6. По периметру сопряжения навесной фасадной системы с оконными 
(дверными) проемами должны устанавливаться противопожарные короба 
обрамления оконных (дверных) проемов. Противопожарные короба могут 
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выполняться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде 
составной конструкции, монтируемой непосредственной на фасаде из 
соответствующих элементов. 

При применении составного противопожарного короба, стальные элементы 
облицовки боковых и верхних откосов соответствующих проемов должны 
объединяться в единый короб с применением стальных метизов. 

Элементы противопожарного короба оконных (дверных) проемов должны 
выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Стальные элементы  облицовки верхних и боковых откосов противопожарного 
короба должны иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность 
облицовки основной плоскости фасада. Высота поперечного сечения выступов 
бортиков верхних и боковых откосов должна быть не менее 20 мм, вылет верхнего 
откоса относительно наружной плоскости облицовки фасада должен быть не менее 
35мм и не менее 20мм вдоль  бокового откоса. 

 Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма верхнего 
элемента короба допускается на его нижней поверхности предусматривать 
отверстия диаметром не более 5 мм, с шагом не менее 100 мм.  

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью 
анкеров. Шаг крепления короба к строительному основанию не должен превышать: 
вдоль верхнего откоса 400мм и вдоль боковых откосов не более 600мм. При этом 
верхняя часть короба должна дополнительно крепиться с помощью стальных 
заклепок к вертикальным направляющим или к специально установленным 
дополнительным кронштейнам. 

Во внутренний объем верхних элементов противопожарного короба при всех 
вариантах исполнения системы (с утеплением и без него) должны  устанавливаться 
полосы – вкладыши из негорючей минераловатной плиты толщиной не менее 35мм 
на всю ширину и длину короба.  

Использование для этих вкладышей стекловолокнистых плит не допускается. 
Крепление элементов противопожарного короба только к элементам оконных и 

витражных систем не может рассматриваться как крепление к строительному 
основанию. 

4.1.7. В зоне фасада непосредственно над проемами, на высоту не менее 0,6м 
над верхним откосом соответствующего проема и на высоту не менее ширины 
проема плюс по 0,5м в каждую сторону, кляммера должны устанавливаться таким 
образом, чтобы на каждый угол соответствующей плиты облицовки приходилось по 
одному кляммеру, а по середине длины обеих горизонтальных граней плиты 
дополнительно располагалось ещё по одному кляммеру. При длине горизонтальной 
грани плиты менее 0,35м вышеуказанные дополнительные кляммера не 
устанавливаются. 

4.1.8. На участке фасада на высоту не менее 1,8м от верхних откосов проемов 
и на ширину не менее 0,5м в каждую сторону от соответствующих вертикальных 
откосов оконных (дверных) проемов для крепления элементов несущего каркаса 
между собой, а также для крепления кляммеров, дистанционных вставок и 
элементов короба должны применяться заклепки из коррозионностойкой стали. 

4.2. При выполнении требований и условий, приведенных в п. 4.1 настоящего 
альбома технических решений, класс пожарной опасности навесной фасадной 
системы «Алюмакс-ПК-ВК-В» по ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. 
Методы определения пожарной опасности Стены наружные с внешней стороны» 
соответствует К0. 
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В соответствии с табл. 5* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» областью применения вышеуказанной навесной фасадной системы 
являются здания и сооружения всех степеней огнестойкости (по СНиП 2.01.02-85* и 
СНиП 21-01-97*), всех классов функциональной и конструктивной пожарной 
опасности по СНиП 21-01-97*. 

4.3. Наибольшая высота применения вышеуказанной системы для зданий 
различного функционального назначения, класса конструктивной пожарной 
опасности и в зависимости от её класса пожарной опасности устанавливается 
следующими СНиП: 

-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
-СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»; 
-СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; 
-СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»; 
-СНиП 31-05-2003«Административные здания учреждений и организаций 

(офисные здания); 
-СНиП 31.02-2001 «Дома жилые одноквартирные»; 
-СНиП 31.03-2001 «Производственные здания»; 
-СНиП 31.04-2001 «Складские здания». 
4.4. Вышеуказанные класс пожарной опасности и область применения 

рассматриваемой системы действительны для зданий соответствующих 
требованиям пп.4.2, 4.4 и 5.3 ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные. Методы 
определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны», а именно: 

- расстояние между верхом оконного проема и подоконником оконного проема 
вышележащего этажа должно составлять не менее 1,2 м;  

- величина пожарной нагрузки в помещениях с проемами не должна превышать 
700 МДж/м2 (приблизительно 50 кг/м2 древесины); 

- «условная продолжительность» пожара не должна превышать 35 минут; 
- высотность (этажность) самих зданий не превышает установленную 

действующими СНиП; 
- соответствовать требованиям действующих СНиП в части обеспечения 

безопасности людей при пожаре; 
- наружные стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не 

менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих 
материалов плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной (без «пустошовки») заделкой 
негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и/или элементами 
конструкций наружных стен.  

4.5. При применении навесной фасадной системы «Алюмакс-ПК-ВК-В» должны 
выполняться следующие дополнительные строительные мероприятия: 

- над выходами из здания должны быть сооружены защитные навесы 
(козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1,2м при 
высоте здания до 15м и не менее 2м при высоте здания более 15м. 
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- при наличии в здании участков с разновысокой кровлей, она должна 
выполняться по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху фасадной 
системой как «эксплуатируемая» кровля в соответствии  с п.2.11 СНиП II-26-76 
“Кровли” шириной не менее 3 м. 

4.6. Требования, изложенные в п.4.1 не распространяются (не обязательны для 
исполнения) при применении системы на зданиях V степени огнестойкости (по СНиП 
2.01.02-85*) и зданиях класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3 по СНиП 
21-01-97*. В этом случае класс пожарной опасности системы будет соответствовать 
К3. 












